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Berufsgenossenschaft
der Bauwirtschaft

Anforderungen und Hinweise fur

Arbeitsschutzpramien

Geblaseunterstitzte Filtergerate mit Helm

Stand 27.10.2025

Grundvoraussetzung fiir die Forderung der Gerite ist die Erfiillung der Kriterien:
- Geblaseeinheit nach DIN EN 12941 Atemschutzgerate - Klasse TH3 oder TH2

- Helm als Kopfteil nach DIN EN 397 Industrieschutzhelme

Beschreibung

In fast allen Bereichen der Bauwirtschaft werden Tatigkeiten mit Staubbelastungen durchgefihrt.
Geblaseunterstiutzte Filtergerate mit Helm kommen dann zum Einsatz, wenn technische Mal3-
nahmen zur Staubvermeidung und -minderung nicht ausreichen, die Grenzwerte (A- und E-
Staub) oder den Beurteilungsmalistab fur Quarz (A-Staub) einzuhalten.

Diese Gerate bieten den Vorteil, dass der Trager ohne Atemwiderstand ein- und ausatmen
kann. Dadurch kommt es zu einer erheblichen Reduzierung der Arbeitsbelastung. Atemschutz-
gerate, die weniger als 3 kg wiegen und keine Atemwiderstande besitzen, belasten ihre Trager
so wenig, dass eine Gesundheitsgefahrdung nicht zu beflrchten ist. Das Tragen von derartigen
Atemschutzgeraten zahlt zu Tatigkeiten mit sehr geringen gesundheitlichen Risiken (DGUV
Information 240-260, Nr. 4.3). Eine Pflichtvorsorge, nur auf Grund des Tragens von Atemschutz
ist daher nicht erforderlich. Auch Begrenzungen der Gebrauchsdauer fallen weg oder werden
erleichtert.

Die Gerate erflllen die Schutzfunktion als Atem-, Kopf-, Augen- und Gesichtsschutz. Zum Teil
besteht auch die Mdglichkeit, Gehérschutz am Kopfteil anzubringen.

Die forderfahigen geblaseunterstiitzten Filtergerate mit Helm (Starterpakete) erfiillen u.a.
folgende Voraussetzungen:

- Geblaseeinheit nach DIN EN 12941 Atemschutzgerate - Geblasefiltergerate mit einem Helm
oder einer Haube — Klasse TH3 oder TH2, hier nur als Helm geférdert,

- Bei voll aufgeladener Batterie (Akkumulator) und neuen Filtern soll die Geblaselaufzeit
wenigstens 4 Stunden betragen,

- Warneinrichtung beim Nachlassen der Geblaseleistung entsprechend der Forderung nach
DGUV R 112-190 Atemschutz, Abschnitt 10.2.4.5,

- Kopfteil nach DIN EN 397 Industrieschutzhelme (teilweise Adapter erforderlich),

- Ein Starterpaket besteht in der Regel aus der Geblaseeinheit mit Glrtel und dem Kopfteil
nach EN 397 und enthalt als Startpaket den/die erforderlichen Partikel-Filtern und ggf.
Vorfiltern, Ladegerat, Akku, flexibler Schlauch zum Kopfteil sowie ggf. weiteres Zubehor.
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Nicht geférdert werden:

- Geblasesysteme der Klasse TH1 nach DIN EN 12941, da bei dieser Klasse keine
Warneinrichtung beim Nachlassen der Geblaseleistung erforderlich ist,

- Geblasefiltergerate mit Vollmaske nach DIN EN 12942, da diese Gerate in der Regel
nur unter Bedingungen eingesetzt werden, bei denen sie zwingend vorgeschrieben werden,

- Einzelne Geblase oder Kopfteile, geférdert werden nur Starterpakete.

Geforderte SchweiBRhelme

Ublichen Schutzmasken fiir SchweiRer verfiigen tber keinen Kopfschutz oder nur Uber eine
einfache Anstol3kappe (EN 812). In Liste B sind daher nur Geblaseunterstutzte Schutzmaske
fur Schweiltatigkeiten aufgefiihrt, die tGber einen Kopfschutz nach DIN EN 397 verfiigen
(Starterpakete: Geblase und Schweiflhelm mit Kopfschutz). Teilweise ist flir den Kopfschutz ein
Helm mit Adapter erforderlich. Die in Liste B genannten Pakete fallen unter die Forderkriterien.

Forderung im Einzelfall: Systeme ohne Helm als Kopfschutz

Geblaseunterstitzte Filtergerate werden aulerhalb von Baustellen auch unter Arbeits-
bedingungen eingesetzt, in denen das Tragen von Kopfschutz nicht erforderlich ist.

Im Einzelfall ist deshalb auch eine Férderung von geblaseunterstitzte Filtergeraten nach
DIN EN 12941 mit einer Haube oder einer AnstoRkappe moglich. Dies gilt auch fir geblase-
unterstitze Schutzmasken fur Schweiltatigkeiten.

Dazu muss ein Nachweis vorgelegt werden, dass das Filtergerat nur unter Arbeitsbedingungen
eingesetzt werden soll, in denen kein Kopfschutz nach DIN EN 397 (Industrieschutzhelm)
erforderlich ist. Dieser Nachweis kann durch eine schriftliche, schlissige Erklarung (bevorzugt
durch eine Gefahrdungsbeurteilung) erfolgen.

Wenn Sie ein derartiges Filtergerat erwerben wollen, dann lassen Sie sich bitte vor dem Kauf
beraten, ob eine Férderung im Einzelfall mdglich ist. Am Ende der Listen ist eine Adresse
angegeben, bei der Sie technische Fragen zu den Listen der geférderten Gerate stellen kénnen.

Neben den nachstehend aufgelisteten Lésungen kann es weitere, gleichartige Losungen geben.
Diese Listen bietet keinen vollstandigen Uberblick Gber alle auf dem Markt erhéltlichen Produkte
und wird laufend aktualisiert. Die Aufnahme in diese Listen ist insbesondere nicht als Marketing-
Instrument fir Hersteller gelisteter Produkte gedacht.
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Liste A: Geforderte Filtergerate mit Helm - Staubschutzpakete

3M Deutschland GmbH

Geforderte Filtergerate 3M Art.-Nr. / Bestell-Nr. Klasse
Starterpaket Staubschutz TR-300 Versaflo TH3
Geblasesystem TR-300 Geblase TR-315E+ mit
und Kopfteil der Serien M-300 / M-400 Helm M-306 / M-307 / oder

M-406 / M-407
Starterpaket Staubschutz TR-600 Versaflo TH3
Geblasesystem TR-600 Geblase TR-619E mit
und Kopfteil der Serien M-300 / M-400 Helm M-306 / M-307 / oder

M-406 / M-407
Starterpaket TR-800 Versaflo Ex-geschitzt TH3
Geblasesystem TR-800 Ex-geschitzt Geblase TR-819E mit
und Kopfteil der Serien M-300 / M-400 Helm M-306 / M-307 / oder

M-406 / M-407
Starterpaket Staubschutz Adflo TH2
Geblasesystem Adflo Geblase 837731 mit
und Kopfteil der Serien M-300 / M-400 Helm M-306 / M-307 / oder

M-406 / M-407
Starterpaket Staubschutz PF-600 TH2
Geblasesystem PF-600E (Proflow 2 SC 160) Geblase PF-619E mit
und Kopfteil der Serie M-300 Helm M-306 / M-307

Bitte beachten Sie bei 3M:

Folgende Gerate bieten keinen Kopfschutz nach DIN EN 397. Diese Gerate kdnnen deshalb nur
nach individueller Prifung (Férderung im Einzelfall, siehe Seite 2) geférdert werden:

Gerate von 3M mit den Kopfteilen der Serien M-200, diese Kopfteile sind nur AnstoRkappen.

Seite 3 von 11



< BG BAU

CleanAir (Malina Safety)

Geforderte Filtergerate CleanAir Art.-Nr. / Bestell-Nr. Klasse
Paket Schutzhelm CleanAIR CA-4 mit Helm 71 04 01 mit TH2
Geblasesystem CleanAIR AerGO oder Geblase 30 00 00 oder
Geblasesystem CleanAIR Chemical 2F oder Geblase 51 00 00 oder
Geblasesystem CleanAIR Chemical 3F oder Geblase 52 00 00 oder
Geblasesystem CleanAIR Basic Geblase 81 00 00

Paket Schutzhelm CA-40G (Schleifschirm) mit Helm 70 41 00 mit TH3
Geblasesystem CleanAIR AerGO oder Geblase 30 00 00 oder
Geblasesystem CleanAIR Chemical 2F oder Geblase 51 00 00 oder
Geblasesystem CleanAIR Chemical 3F oder Geblase 52 00 00 oder
Geblasesystem CleanAlR Basic Geblase 81 00 00

Drager Safety AG & Co. KGaA

Geforderte Filtergerate Drager Art.-Nr. / Bestell-Nr. Klasse
Drager X-plore 8500 Starterpaket mit Helm Paket VNOO872 TH3
enthalt

X-plore 8500 IP Geblasefilter-Grundgerat Geblase R59500 mit

mit X-plore 8000 Helm PC-Visier HL1 Helm 37 29 120

X-plore 8500 IP Geblasefilter-Grundgerat Geblase R59500 mit TH3
mit X-plore 8000 Helm PC-Visier L2Z Helm 37 10 780

X-plore 8500 IP Geblasefilter-Grundgerat Geblase R59500 mit TH3
mit X-plore 8000 Helm PC-Visier L3Z Helm 37 10 785

X-plore 8500 IP Geblasefilter-Grundgerat Geblase R59500 mit TH3
mit X-plore 8000 Helm PC-Visier L2T2 Helm 37 10 790

X-plore 8500 IP Geblasefilter-Grundgerat Geblase R59500 mit TH3
mit X-plore 8000 Helm PC-Visier L3T4 Helm 37 10 795
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Bitte beachten Sie bei Drager:

Folgende Gerate bieten keinen Kopfschutz nach DIN EN 397. Diese Gerate konnen deshalb nur
nach individueller Prifung (Forderung im Einzelfall, siehe Seite 2) geférdert werden:

Drager X-plore 8000 Anwendungsset Staubarbeiten (Nr. 37 28 507), das Kopfteil Drager
X-plore 8000 Schutzvisier (Gesichtsschild Nr. 37 10 810) ist nur eine AnstolRkappe.

Drager X-plore 8500 Starterpaket mit Haube (VN01389), das Kopfteil Drager X-plore 8000
Standardhaube kurz (R59810) ist nur eine Haube.

GVS

Geforderte Filtergerate GVS Art.-Nr. / Bestell-Nr. Klasse
Paket Geblasesystem PX5 PAPR mit Geblase 03-801-EUUK mit | TH2
Z-Link Schutzhelm (Kinnabdeckung) Helm 16-010-31-CE

Paket Geblasesystem PX5 PAPR mit Geblase 03-801-EUUK mit = TH2
Z-Link Schutzhelm (Gesichtsabdeckung) Helm 16-010-11-CE

Paket Geblasesystem PX5 PAPR mit Geblase 03-801-EUUK mit = TH3
Z-Link Schutzhelm (Schulterabdeckung) Helm 16-010-21-CE

JSP Safety GmbH

Geforderte Filtergerate JSP Art.-Nr. / Bestell-Nr. Klasse

JSP Powercap Infinity, Geblaseeinheit und Paket CEA646-001-100 TH3
Filter befinden sich im Kopfteil (Helm),
kein Gurtel und Schlauch erforderlich

Bitte beachten Sie bei JSP:

JSP Powercap Active ist nicht férderfahig, da dieses Modell nur die Schutzstufe TH1 erreicht.
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Optrel

Geforderte Filtergeréte Optrel Art.-Nr. / Bestell-Nr. Klasse
Paket: Optrel Ready to grind package Clearmaxx: Paket 4600.115 TH3
enthalt

Geblasegerat optrel Swiss Air mit Geblase 4700.010 mit

Schleifhelm Clearmaxx mit Industrieschutzhelm Helm 1100.005

mit IsoFit headgear (Adapter)

PM Atemschutz GmbH

Geforderte Filtergerate PM Atemschutz Art.-Nr. / Bestell-Nr. Klasse

BG BAU Ready Pack II: Paket 302003002 TH3
Starterpaket Geblasesystem e-Flow by e-breathe

Kopfteil Multimask Pro mit Helm EVOLite

Komfortgurtel mit Atemschlauch und 2 Stick P3 Filter,
Ladegerat, Akku und Zubehor

Sundstrom — Vertrieb Deutschland

Geforderte Filtergerate Sundstrom Art.-Nr. / Bestell-Nr. Klasse
Paket Readypack H06-8112 TH3
Geblasesystem SR 500 und Geblase H06-0112

Schutzhelm SR 580 mit Helm H06-8012

Paket Readypack H06-9110 TH3
Geblasesystem SR 500 und Geblase H06-0112

Schutzhelm SR 575 mit Helm H06-9010

Paket mit TH3
Geblasesystem SR 700 und Geblase H06-7010

Schutzhelm SR 580 mit Helm H06-8012

Seite 6 von 11




Geforderte Filtergerate Sundstrom Art.-Nr. / Bestell-Nr. Klasse

Paket mit TH3
Geblasesystem SR 700 und Geblase H06-7010
Schutzhelm SR 575 mit Helm H06-9010

Bitte beachten Sie bei Sundstrom:

Die geforderten Geblasesysteme sind mit unterschiedlichen Akkus oder Gurteln erhaltlich:
SR 500: Art.-Nr. H06-0112 / H06-0112HD / H06-1310 / H06-1012
SR 700: Art.-Nr. H06-7010 / H06-7310 / H06-7410 / H06-7210

Folgende Gerate bieten keinen Kopfschutz nach DIN EN 397. Diese Gerate kénnen deshalb nur
nach individueller Prifung (Férderung im Einzelfall, siehe Seite 2) geférdert werden:

Gerate mit dem Kopfteil SR 570, dieses Kopfteil ist je nach Ausflihrung nur ein Schirm oder eine
Anstol3kappe.
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Liste B: Geforderte SchweiBhelme mit integriertem Kopfschutz
(Filtergerate mit Helm)

Ubliche Schwei3helme bieten in der Regel keinen Kopfschutz nach DIN EN 397.
In dieser Liste B sind daher nur geblaseunterstitzte Schutzmaske fur Schweiltatigkeiten
aufgeflihrt, die Giber einen Kopfschutz nach DIN EN 397 verfligen (als Starterpakete: Geblase

und Schweilthelm mit Kopfschutz sowie ggf. weiteres Zubehor).

Andere SchweilRhelme mit Geblaseunterstitzung kdnnen nur nach individueller Prifung
(Férderung im Einzelfall, siehe Seite 2) gefordert werden.

3M Deutschland GmbH

Geforderte SchweiBhelme 3M Art.-Nr. / Bestell-Nr. Klasse
Starterpaket Adflo mit SchweilRhelm TH3
Geblasesystem Adflo und Geblase H837831 mit

Schweilthelm Speedglas 9100 MP Helm 9100 MP

Starterpaket TR-600 Versaflo mit Schweillhelm TH3
Geblasesystem TR-600 und Geblase TR-619E mit

Schweillhelm Speedglas 9100 MP Helm 9100 MP

Achten Sie beim SchweiBhelm auf die vollstandige Bezeichnung Speedglas 9100 MP.
Folgende Kopfteile bieten keinen Kopfschutz nach DIN EN 397. Diese Gerate kébnnen deshalb
nur nach individueller Prifung (Férderung im Einzelfall, siehe Seite 2) geférdert werden:
Speedglas 9100, Speedglas 9100 FX, Speedglas 9100 QR, Speedglas 9100 Air,

Speedglas 9100 FX Air, Speedglas 9100 MP-Lite (nur AnstolR3kappe), Speedglas G5-01
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CleanAir (Malina Safety)

Geforderte SchweiBhelme CleanAir Art.-Nr. / Bestell-Nr. Klasse
Paket Schutzhelm CA-40 (Schwei3schirm) mit Helme 70 40 00/ 70 40 01 TH3
Geblasesystem CleanAlR AerGO oder mit Geblase 30 00 00 oder
Geblasesystem CleanAlR Chemical 2F oder Geblase 51 00 00 oder
Geblasesystem CleanAIR Chemical 3F oder Geblase 52 00 00 oder
Geblasesystem CleanAIR Basic Geblase 81 00 00

Paket Schutzhelm CA-40GW Helme 7042 00/ 70 42 01 TH3
(Schleif- und Schweil3schirm) mit mit Geblase 30 00 00 oder
Geblasesystem CleanAIR AerGO oder Geblase 51 00 00 oder
Geblasesystem CleanAIR Chemical 2F oder Geblase 52 00 00 oder
Geblasesystem CleanAIR Chemical 3F oder Geblase 81 00 00

Geblasesystem CleanAIR Basic

GVS

Geforderte SchweiBhelme GVS Art.-Nr. / Bestell-Nr. Klasse
Paket Geblasesystem PX5 PAPR mit Geblase 03-801-EUUK mit | TH2
Z-Link Schutzhelm (Kinnabdeckung) und Helm 16-010-31-CE und
ADF-Visier zum Schweilten Schweildvisier 16-670

Paket Geblasesystem PX5 PAPR mit Geblase 03-801-EUUK mit =~ TH2
Z-Link Schutzhelm (Gesichtsabdeckung) und Helm 16-010-11-CE und
ADF-Visier zum Schweil3en Schweildvisier 16-670

Paket Geblasesystem PX5 PAPR mit Geblase 03-801-EUUK mit | TH3
Z-Link Schutzhelm (Schulterabdeckung) und Helm 16-010-21-CE und
ADF-Visier zum Schweil’en Schweil316-670
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Optrel

Geforderte SchweiBhelme Optrel
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Art.-Nr. / Bestell-Nr.

Klasse

Optrel Frischluftpaket mit Schweil3helm:
Geblasegerat Optrel Swiss Air mit

HELIX quattro schwarz, Automatikschweil3helm
inkl. Industrieschutzhelm

Optrel Frischluftpaket mit Schweil3helm:
Geblasegerat Optrel Swiss Air mit

HELIX 2.5, AutomatikschweiRhelm
inkl. Industrieschutzhelm

Optrel Frischluftpaket mit Schweil3helm:
Geblasegerat Optrel Swiss Air mit

HELIX clt, AutomatikschweilRhelm
inkl. Industrieschutzhelm

Optrel Ready to weld package:
Geblasegerat Optrel e3000x ATEX mit

HELIX pur air quattro schwarz, Frischluftautomatik-
schweif3helm inkl. Industrieschutzhelm

Optrel Ready to weld package:
Geblasegerat Optrel e3000x ATEX mit

HELIX pure air 2.5, Frischluftautomatik-
schweillhelm inkl. Industrieschutzhelm

Optrel Ready to weld package:
Geblasegerat Optrel e3000x ATEX mit

HELIX pure air clt, Frischluftautomatik-
schweillhelm inkl. Industrieschutzhelm

Paket 4600.150
Geblase 4700.010 mit
Helm 1050.100

Geblase 4700.010 mit
Helm 1050.000

Geblase 4700.010 mit
Helm 1050.200

Paket 4550.610
Geblase 4553.000 mit
Helm 4441.940

Paket 4550.600
Geblase 4553.000 mit
Helm 4441.980

Paket 4550.620
Geblase 4553.000 mit
Helm

TH3

TH3

TH3

TH3

TH3

TH3
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Sundstrom - Vertrieb Deutschland

Geforderte SchweiBhelme Sundstrom Art.-Nr. / Bestell-Nr.
Paket mit Paket H06-8410 TH3
Geblasesystem SR 500 und Geblase H06-0112 mit

Schutzhelm mit Schweillkassette SR 584/SR 580 Helm H06-8310

Paket mit Paket H06-9210 TH3
Geblasesystem SR 500 und Geblase H06-0112 mit
Schutzhelm mit SchweilRkassette SR 574/SR 575, Helm H06-9310

lhre Ansprechperson

Bei allgemeinen Fragen zur Férderung (Férdersumme; Wer bekommt die Férderung? etc.)
wenden Sie sich bitte an:

BG BAU — Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Telefon 0800 3799100
E-Mail: arbeitsschutzpraemien@bgbau.de

Bei technischen Fragen zur Arbeitsschutzpramie wenden Sie sich bitte an:

Dipl.-Chem. Rainer Dorr

BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Hauptabteilung Pravention

Referat Gefahrstoffe-Biostoffe

Viktoriastrale 21

42115 Wuppertal

Tel: 0202 / 398-8221

E-Mail: rainer.doerr@bgbau.de
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