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Rohrbundware aus PE-HD-Rohren wird beim Bau von Versorgungsleitungen (vor allem Gas und
Wasser) eingesetzt. Die einzelnen Rohrbunde werden in speziellen Transportanhangern auf die
Baustellen transportiert. Beim Abhaspeln dieser Rohrbunde treten Gefahrdungen fir die
Beschaftigten auf, wenn die Rohrbunde komplett abgehaspelt sind und wenn die PE-HD Rohre
getrennt werden muissen.

Beim Trennen mussen die Rohre gehalten werden, da die Ruckstellkrafte der PE-HD Leitungen
so grol} sind, dass diese unkontrollierte Bewegungen ausfiihren kénnen. Dabei kdnnen
Mitarbeiter getroffen und verletzt werden. Derzeit werden die Rohre aufwendig und umstandlich
mittels Stltzschild oder Loffel eines Baggers oder Schaufel eines Radladers auf der Feldseite
gehalten. Auf der dem Rohrbundtransportanhanger zugewandten Seite wird sich mit Zurrgurten
oder anderen Spannmitteln beholfen.

Geférdert werden Systeme, die
¢ die Rohre nach dem Abhaspeln sicher (formschlissig) am Wagen halten und
¢ die Rohrenden nach dem Trennen oder wahrend des kompletten abhaspeln so sicher
halten, dass diese keine unkontrollierten Bewegungen ausflihren kénnen.

Die Forderung erfolgt mit 50% des Nettopreises max. 800 € fur den Abspulkorb und/oder den
Rohrsicherungskasten mit Schnellwechselplatte.

Neben den nachstehend aufgelisteten Systemen zur Sicherung von PE-HD-Rohren kann es
weitere gleichartige Lésungen geben, die die 0.g. Anforderungen erfillen. Diese Liste bietet
keinen vollstandigen Uberblick tiber alle auf dem Markt erhéltlichen Produkte und wird laufend
aktualisiert. Die Aufnahme in dieser Liste ist insbesondere nicht als Marketing-Instrument fir
Hersteller gelisteter Produkte gedacht.
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Bagela Baumaschinen GmbH & Co. KG

Modell Artikelnummer

Rohrsicherungskasten mit Art. Nr.: 008.343.00

Anbauplatte Art. Nr.: 008.343.001

Abspulfiihrung Art. Nr.: 004.780.00
Art. Nr.: 004.780.001

Ihre Ansprechperson

Bei allgemeinen Fragen zur Férderung (Férdersumme; Wer bekommt die Férderung? etc.)
wenden Sie sich bitte an:

BG BAU — Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Telefon 0800 3799100
E-Mail arbeitsschutzpraemien@bgbau.de

Bei Fragen den Systemen wenden Sie sich bitte an:

BG BAU — Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft
Herr Wolfgang Kossow

Am Guterbahnhof 3

56070 Koblenz

Tel: +49 151 68914810

E-Mail: Wolfgang.Kossow@bgbau.de
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