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Akkubetriebene Verdichtungsgeräte und dieselbetriebene 
Verdichtungsgeräte mit Dieselpartikelfilter 
22.03.2024 

Beim Einsatz von benzinbetriebenen oder dieselbetriebenen Verdichtungsgeräten in mehr als 
schultertiefen Gräben besteht eine Gesundheitsgefährdung durch Motorabgase. Durch die 
Ausrüstung mit akkubetriebenen Motoren kann diese Gefährdung vermieden und mit 
dieselbetriebenen Motoren mit Dieselpartikelfilter erheblich verringert werden. 

Die BG BAU fördert die Anschaffung von akkubetriebenen Stampfern und Rüttelplatten sowie 
die Anschaffung von dieselbetriebenen Rüttelplatten mit selbstregenerierendem 
Dieselpartikelfilter.  

Neben den nachstehend aufgelisteten Verdichtungsgeräten kann es weitere gleichartige Geräte 
geben, die die oben beschriebenen Förderkriterien erfüllen. Diese Liste bietet keinen 
vollständigen Überblick über alle auf dem Markt erhältlichen Produkte und wird laufend 
aktualisiert. Die Aufnahme in dieser Liste ist insbesondere nicht als Marketing-Instrument für 
Hersteller gelisteter Produkte gedacht. 

1 Akkubetriebene Stampfer 

Ammann 

Artikel Materialnummer 

 eATR 68 AF-S-VRT-0041A-001, -004  

Bomag 

Artikel Materialnummer 

BOMAG BT 60 e 541 000 45  

 

Anforderungen und Hinweise für 
Arbeitsschutzprämien 

Titel Informationsblatt 
Untertitel 



 

Seite 2 von 6 

Dynapac 

Artikel Materialnummer 

DR6X e D92414-001 

 

 Wacker-Neuson 

Artikel Materialnummer 

Akku-Stampfer AS 30 5100002884 

Akku-Stampfer AS 30e 5100026851 

Akku-Stampfer AS 50 5100003033 

Akku-Stampfer AS 50e 5100053792 

Akku-Stampfer AS 60e 5100052267 

 

Weber Maschinentechnik 

Artikel Materialnummer 

SRE 300 000 170 055-00, -04, -10, -15 

SRE 590 DC 000 170 161-00, -03, -04, -07, -10, -15 

 

2 Akkubetriebene Rüttelplatten 

Ammann  

Artikel Materialnummer 

eAPF 12/40 AF-S-VPF-0021A-001, -002, -003, -004 

eAPF 12/50 AF-S-VPF-0021A-501, -502, -503, -504 
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Bomag  

Artikel Materialnummer 

 BP 10/36 e 630 000 18 

BP 18/45 e 630 000 19 

 

Dynapac 

Artikel Materialnummer 

DFP5X e 4812335036 

DFP8X e 4812335032 

DFP9X e 4812335033 

 

Husqvarna 

Artikel Materialnummer 

Husqvarna LFe 60 LAT 970516901 

Husqvarna LF 60i LAT 970516801 

 

Wacker-Neuson  

Artikel Materialnummer 

Akku-Rüttelplatte AP1840e 5100042939 

Akku-Rüttelplatte AP1840we 5100042938 

Akku-Rüttelplatte AP1850e 5100038319 

Akku-Rüttelplatte AP1850we 5100038311 
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Artikel Materialnummer 

Akku-Rüttelplatte AP2560e 5100048488 

Akku-Rüttelplatte APS1030e 5100059660 

Akku-Rüttelplatte APS1030we 5100058917 

Akku-Rüttelplatte APS1135e 5100059664 

Akku-Rüttelplatte APS1135we 5100059661 

Akku-Rüttelplatte APS1340e 5100060128 

Akku-Rüttelplatte APS1340we 5100059663 

Akku-Rüttelplatte APS1550e 5100061219 

Akku-Rüttelplatte APS1550we 5100061220 

Akku-Rüttelplatte APS2050e 5100061221 

Akku-Rüttelplatte APS2050we 5100061222 

Akku-Rüttelplatte APU3050e 5100063132 

 

Weber Maschinentechnik 

Artikel Materialnummer 

CF 2 DC 000100223-00 

CF 3 DC 000100324-00 

CF 3/60 DC 000100325-00, -10, -15 

CFR 90 DC 000101002-00 

VPR 450 DC 000105003-00 
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Artikel Materialnummer 

VPR 700 DC 000105004-00 

CR 2 DC 000115618-00 

CR 2/55 DC 000115619-00, -10, -15 

 

3 Dieselbetriebene Rüttelplatten mit Dieselpartikelfilter 
Weber Maschinentechnik 

Artikel Materialnummer 

CR 6 WSA DPF 000116 544-00, -03, -04, -07, -10, -15 

CR 7 WSA DPF 000116 649-00, -03, -04, -07, -10, -15 

CR 8 WSA DPF 000116742-00, -03, -04, -07, -10, -15 

CR 9 WSA DPF 000116833-00, -03, -04, -07, -10, -15 

 

Ihre Ansprechperson 
Bei allgemeinen Fragen zur Förderung (Fördersumme; Wer bekommt die Förderung etc.) 
wenden Sie sich bitte an: 

BG BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft  
Telefon 0800 3799100  
E-Mail arbeitsschutzpraemien@bgbau.de  

Bei Fragen zur Aufnahme in die Liste sowie Fragen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 
wenden Sie sich bitte an: 

Dipl.-Ing. (FH) Corinne Ziegler  
BG BAU - Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft  
Hauptabteilung Prävention  
Referat Gefahrstoffe  
Steinhäuserstraße 10  
76135 Karlsruhe  
Telefon: 0721 8102 – 624  

mailto:arbeitsschutzpraemien@bgbau.de
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Mobil: 0170 7813513  
E-Mail: corinne.ziegler@bgbau.de  

mailto:corinne.ziegler@bgbau.de?subject=Arbeitsschutzpr%C3%A4mie%20Elektro-Fugenschneider
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