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Gesundheitsbericht Tiefbau 
Wir, der Arbeitsmedizinische Dienst der BG BAU GmbH (AMD), unterstützen Sie im Auftrag des Arbeitsmedizi
nisch-Sicherheitstechnischen Dienstes der BG BAU (ASD) in allen Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschut
zes.  

1 Einleitung 

1.1 Wozu dient dieser Bericht? 
Der Gesundheitsbericht richtet sich an Unternehme
rinnen und Unternehmer, Mitarbeitende sowie Ex
pertinnen und Experten des Arbeits- und Gesund
heitsschutzes. Er bietet verlässliche Daten und Fak
ten über die gesundheitliche Situation des Tiefbau
berufs und dient als wichtige Informationsgrundlage 
zur Identifikation von Handlungserfordernissen und -
empfehlungen für den Arbeits- und Gesundheits
schutz. Mit diesem Bericht werden die betriebsärztli
chen Daten der arbeitsmedizinischen Vorsorge von 
einem interdisziplinären Projektteam aus Betriebs
ärztinnen und Betriebsärzten sowie Expertinnen und 
Experten des AMD ausgewertet. Damit werden die 
Arbeitsmedizinische Regel (AMR) 3.3 sowie die Ar
beitsmedizinische Empfehlung (AME) „Auswertung 
betriebsärztlicher Erkenntnisse“ unter Beachtung 
des Datenschutzes umgesetzt. Mit diesem Gesund
heitsbericht werden berufsspezifische Empfehlun
gen abgeleitet mit dem Ziel, arbeitsbedingte Erkran
kungen langfristig zu vermeiden sowie die Gesund
heit und die Erwerbsfähigkeit der Beschäftigten zu 
fördern und zu erhalten.  

1.2 Methodische Vorgehensweise 
und Datengrundlage 

Der Gesundheitsbericht nutzt primär Daten aus den 
betriebsärztlichen Vorsorgen, die von den Arbeits
medizinerinnen und Arbeitsmedizinern in unseren 
arbeitsmedizinischen Zentren des AMD bundesweit 
erhoben wurden. Die Versicherten wurden im Rah
men ihrer Vorsorgen durch ein strukturiertes Anam
nesegespräch über ihre Vorerkrankungen und zu 
aktuellen Beschwerden befragt. Um die 

Vorerkrankungen zu ermitteln, wurden die Versi
cherten gefragt, ob sie jemals an einer Erkrankung 
der genannten Organe bzw. Organsysteme erkrankt 
waren. Zur Erhebung der aktuellen Beschwerden 
wurden die Versicherten befragt, ob sie innerhalb 
der letzten 12 Monate wiederholt oder häufig an ei
ner oder mehreren der aufgeführten Beschwerden 
litten. Nach Bedarf wurden körperliche und techni
sche Untersuchungen vom medizinischen Personal 
durchgeführt und anschließend arbeitsmedizinisch 
beurteilt. Die Daten basieren somit zum einen auf 
den Angaben der Beschäftigten und zum anderen 
auf den Beurteilungen der Betriebsärztinnen und 
Betriebsärzte. Für ein Unternehmen sind konkrete 
Einzelfälle von Interesse, aus statistischen Gründen 
ist aber eine Auswertung über einen einzelnen, 
meistens kleineren Betrieb, nicht repräsentativ und 
aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich. 
Als Grundlage für diesen Bericht wurden die Daten 
von 12.917 Beschäftigten aus verschiedenen, im 
Tiefbau tätigen Unternehmen, die in den Jahren 
2021, 2022 und 2023 untersucht und beraten wur
den, zusammengefasst und ausgewertet. Die Vor
sorgen erfolgten zum Teil in den Zeiten der Corona
pandemie. Da auf dem Bau überwiegend gearbeitet 
wurde, ergeben sich auch nach Vergleich mit älte
ren Daten keine Hinweise auf eine Verfälschung der 
Ergebnisse. In Anbetracht der deutlichen Unter
schiede hinsichtlich der Belastungs- und Risikopro
file wurden die Schreibtischberufe (N=7.929) als 
Vergleichsgruppe herangezogen. Zu den Schreib
tischberufen zählen die Berufe, die ihre Tätigkeit 
überwiegend im Sitzen und ohne die typischen Be
lastungen und Beanspruchungen der 
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Tiefbauerinnen und Tiefbauer ausüben. Zu den häu
figsten Schreibtischberufen gehörten zum Zeitpunkt 
der Datenerhebungen kaufmännische Angestellte, 
Bürofachkräfte sowie Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter.  

Im Erhebungszeitraum wurden nur 22 Tiefbauerin
nen (ungefähr 0,2% von der Gesamtstichprobe) im 
Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge erfasst.  

Daher wurden aufgrund der geringen Fallzahl für 
eine statistische Aussagekraft nur die Tiefbauer in 
die Auswertungen eingeschlossen.  

Soweit die Ergebnisse nicht nach Altersgruppen 
dargestellt sind, wurde eine indirekte Altersstandar
disierung durchgeführt, um die Vergleichbarkeit der 
Häufigkeiten zu gewährleisten. 

2 Belastungs- und Gefährdungsprofile 

2.1 Die Aufgaben und Tätigkeiten im 
Tiefbau 

Beschäftigte im Tiefbau sind vorwiegend in Bau- und 
Infrastrukturbetrieben tätig, wie beispielsweise im 
Straßenbau, Garten- und Landschaftsbau, Leitungs- 
und Kanalbau oder auch in Ingenieur- und Planungs
büros. Die Tätigkeiten eines Beschäftigten im Tiefbau 
sind vielseitig und beinhalten hohe Anforderungen an 
die Beschäftigten durch belastende Arbeitsbedingun
gen, u.a. durch Erdtransporte, Bedienen von Bauma
schinen, Ausschachten oder Abbrucharbeiten.  

2.2 Arbeitsbedingungen 
Damit Tiefbauerinnen und Tiefbauer ihre Arbeit ver
richten können, müssen sie oft schwere Teile oder 
schweres Material wie Baumaterialien oder Werk
zeuge tragen und führen ihre Tätigkeiten häufig ste
hend, kniend, hockend oder in gebückter Haltung 
aus. Zwar werden vermehrt Hebe- und Transportein
richtungen oder vereinzelt sogar Exoskelette und an
dere Hilfsmittel zur Erleichterung der Arbeiten auf 
dem Bau eingesetzt, dennoch lassen sich die Belas
tungen nicht vollständig vermeiden. Zusätzlich sind 
Beschäftigte im Tiefbau häufig Lärm, Stäuben und 
Vibrationen ausgesetzt, etwa wenn sie Bohr-, Trenn- 
oder Schneidemaschinen nutzen.  

Bei Tätigkeiten im Straßenverkehr, gerade im fließen
den Verkehr z.B. auf Schnellstraßen, ist das Risko er
höht, von einem Fahrzeug erfasst zu werden.  

Durch tiefe Schächte oder Baugruben besteht Ab
sturz- oder Verschüttungsgefahr und somit ein erhöh
tes Verletzungsrisiko. Beschäftigte im Tiefbau haben 
bei Aushubarbeiten ein erhöhtes Risiko auf Stark
stromleitungen, Gas- und Abwasserrohre oder sogar 
auf Kampfmittel zu stoßen.  

Da ein Großteil der Arbeiten im Freien erfolgt, er
schweren Einflussfaktoren wie Kälte, Hitze, UV-Be
lastung, Nässe, Feuchtigkeit, Zugluft oder Umweltal
lergene die Arbeit. Gerade im Straßenbau potenzie
ren sich im Sommer belastende Einflussfaktoren wie 
Hitze, UV-Strahlung und Arbeiten mit heißem Asphalt. 
Insbesondere durch den Klimawandel ist zu erwarten, 
dass die umweltverursachten Risikofaktoren weiter 
zunehmen werden und dementsprechend einen hö
heren Stellenwert bei der Gefährdungsbeurteilung 
und Prävention einnehmen sollten. 
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2.3 Berufliche Beanspruchungen und Belastungen 
98% der Tiefbauer gaben an, mindestens einer der aufgeführten Belastungen ausgesetzt zu sein. Am häufigs
ten genannt wurden Lärm, gefolgt von Stäuben, schwerem Heben und Tragen sowie Belastungen der Haut. 
Mehr als die Hälfte der Beschäftigten sind Teilkörperschwingungen beim Umgang mit mobilen Bauwerkzeugen 
wie Rüttelplatten- oder Stampfern ausgesetzt und 41% führen ihre Tätigkeit in einer Zwangshaltung aus. Mehr 
als 31% der Beschäftigten im Tiefbau gaben an unter Stress- und Zeitdruck zu leiden (Abbildung 1).  

 

Abbildung 1: Berufsspezifische Belastungen am Arbeitsplatz im Tiefbau (n=12.812) 
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3 Ergebnisse der arbeitsmedizinischen Vorsorge 

Die arbeitsmedizinische Vorsorge und Beratung der Beschäftigten wird in Hinblick auf die Tätigkeit und die be
sonderen Belastungen durchgeführt, die sich aus der Gefährdungsbeurteilung des Unternehmers ergeben. 
Die Ergebnisse aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge zeigten, dass Tiefbauer am häufigsten über Beschwer
den des Muskel- und Skelettsystems gefolgt von Atemwegserkrankungen sowie Hautauffälligkeiten berichte
ten (Abbildung 2). In den folgenden Kapiteln werden die häufigsten Beschwerden für die Berufsgruppe der 
Tiefbauer im Detail aufgeführt. 

Abbildung 2: Häufigkeit aktueller Beschwerden (n= 12.812) 

3.1 Erkrankungen des Muskel-Ske
lett-Systems 

3.1.1 Wirbelsäulen- oder                                
Rückenbeschwerden 

Ungefähr 20% der Tiefbauer berichteten, an Wirbel
säulen- oder Rückenbeschwerden zu leiden. Der Al
tersverlauf zeigt einen deutlichen Anstieg hinsicht
lich der Häufigkeit an Wirbelsäulen- oder Rückenbe
schwerden bis hin zu 33% im Alter von 
55 bis <65 Jahren. Im Vergleich zu den Schreib
tischberufen ist eine deutliche Häufung zu erken
nen, insbesondere bei den Beschäftigten im fortge
schrittenen Alter (Abbildung 3). Daher lässt sich 
schlussfolgern, dass Tiefbauer ein erhöhtes Risiko 
tragen, im Laufe ihrer Beschäftigungszeit an Wirbel
säulen- oder Rückenbeschwerden zu leiden. Prä
ventive Maßnahmen (siehe Kapitel 4) sind folglich 
zu empfehlen, da Krankheiten und Beschwerden 
der Wirbelsäule durch ergonomische Arbeitsweisen 

verhindert oder zumindest verringert werden kön
nen. 

 
Abbildung 3: Aktuelle Wirbelsäulen- oder Rückenbeschwerden  
(Tiefbauer n=12.812; Schreibtischberufe n=7.793) 
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3.1.2 Gelenk- oder Gliederschmerzen 

17% der Tiefbauer berichteten über Gelenk- oder 
Gliederschmerzen. In Abbildung 4 ist eine deutliche 
Tendenz zu erkennen, im erhöhten Alter von Ge
lenk- oder Gliederschmerzen betroffen zu sein. 
Auch hier ist ein deutlicher Unterschied zu den 
Schreibtischberufen festzustellen. Betrachtet man 
die Befunde der Gelenke im Detail, konnte festge
stellt werden, dass hinsichtlich der unteren Extremi
täten (z.B. Knie oder Hüfte) 7% der Tiefbauer einen 
auffälligen Befund aufwiesen. In Bezug auf die obe
ren Extremitäten (wie Schulter oder Ellenbogen) wa
ren es 6% der Tiefbauer. Am häufigsten handelte es 
sich dabei um Knie- und Schultergelenke sowie 
Hand- und Fingergelenke.  

 
Abbildung 4: Aktuelle Gelenk- oder Gliederschmerzen  
(Tiefbauer n=12.812; Schreibtischberufe n= 7.793) 

3.2 Erkrankungen der Atemwege 
Beschäftigte im Tiefbau sind häufig atemwegsschä
digenden Stoffen ausgesetzt, z.B. durch das Einat
men von Baumisch- und Quarzfeinstaub sowie Ab
gasen von Baumaschinen mit Verbrennungsmoto
ren, v.a. in Gräben oder Schächten. Ungefähr 7% 
der Tiefbauer berichteten über eine frühere Erkran
kung der Atemwege oder Lunge, wobei in den Zeit
raum der Erfassungsjahre auch eine gehäufte An
zahl an COVID-19-Infektionen fallen. In Abbildung 5 
ist ein Anstieg der Atemwegserkrankungen in den 
höheren Altersgruppen zu sehen. Dies könnte 
dadurch zu erklären sein, dass die Gesamtbelas
tung der Lunge im Laufe eines Arbeitslebens sowohl 
durch die beruflichen als auch privaten schädigen
den Einflüsse zunimmt. 

 
Abbildung 5: Erkrankungen der Atemwege und der Lunge  
(Tiefbauer n=12.812; Schreibtischberufe n= 7.793) 
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Aktuelle Beschwerden der Atemwege wiesen insge
samt 5% der Versicherten auf. Hierzu zählt vor al
lem Husten, zum Beispiel bei grippalem Infekt oder 
chronisch obstruktiven Atemwegserkrankungen. Die 
Unterschiede zu den Schreibtischberufen sind hier 
größer (Abbildung 6). Auch das unterschiedliche 
Rauchverhalten kann einen Einfluss auf das Ergeb
nis haben.  

 
 
Abbildung 6: Aktuelle Atembeschwerden (auch Husten)  
(Tiefbauer n= 12.812; Schreibtischberufe n= 7.793) 
 
Während 19% der Beschäftigten in Schreibtischbe
rufen angaben, aktuell zu rauchen, waren es bei 
den Tiefbauern 51%. Am häufigsten rauchten mit 
60% die 35 bis <45-Jährigen. Besonders auffällig ist 
der Vergleich zu den Schreibtischberufen, die über 
alle Altersstufen hinweg weniger rauchten (Abbil
dung 7). Rauchen zählt zu den größten Risikofakto
ren für Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen. 
Daher ist es wichtig, die Risikowahrnehmung des 
Rauchens bei Tiefbauern zu erhöhen.  

 

 

 

 
 

 
 
Abbildung 7: Aktuelle Rauchgewohnheiten   
(Tiefbauer n=12.812; Schreibtischberufe n= 7.793) 
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Abbildung 8: Erkrankungen des Herz-Kreislauf- und  
Gefäßsystems (Tiefbauer n=12.812; Schreibtischberufe n= 
7.793) 

Ein Body-Mass-Index (BMI) >25kg/m² wird als über
gewichtig klassifiziert und ist mit zahlreichen ge
sundheitlichen Risiken verbunden. Tiefbauer wiesen 
im Durchschnitt einen BMI von 27 kg/m² auf. Jedoch 
ist anzumerken, dass Tiefbauer durch ihre körper
lich anstrengende Arbeit von Muskelzuwachs profi
tieren und dadurch einen höheren BMI aufzeigen 
können. Selbst in der jüngsten Gruppe der 15 bis 
<25-Jährigen sind schon etwa 52% übergewichtig 
bzw. adipös. Dieser Anteil steigt bis auf 82% in der 
höchsten Altersgruppe von 55 bis <65 Jahren an 
(Abbildung 9). Vergleicht man diese Werte mit der 
Allgemeinbevölkerung in Deutschland, zeigt sich: 
Nach dem Statistischen Bundesamt waren im Jahr 
2021 bundesweit etwa 18% der 18 bis 25-Jährigen 
übergewichtig und 6% adipös. In der Altersgruppe 
der 55 bis 65-Jährigen waren 40% übergewichtig 
und 20% adipös. Damit wird deutlich, dass in der 
Berufsgruppe der Tiefbauer ein erhöhter BMI in Be
zug zur Allgemeinbevölkerung in Deutschland vor
liegt. Die Vergleichsgruppe der Schreibtischberufe 
ist hier zur Einordnung nicht geeignet, da auch in 
dieser Berufsgruppe ein erhöhter BMI vorliegt, wie 
aus Abbildung 9 zu entnehmen ist. Obwohl körperli
che Aktivität allgemein als gesund gilt, ist 

körperliche Arbeit im Beruf nicht automatisch mit ge
sundheitsfördernder Bewegung in der Freizeit 
gleichzusetzen. Sportaktivitäten sind meist gezielt 
und zeitlich begrenzt und beinhalten Erholungspha
sen. Körperliche Arbeit hingegen ist häufig langan
haltend, einseitig bzw. monoton. Daher ist eine ge
zielte sportliche Freizeitaktivität trotz einer anstren
genden körperlichen Tätigkeit zur Gesundheitsför
derung notwendig und wichtig. 

 
Abbildung 9: Häufigkeit der Beschäftigten mit einem BMI 
>25kg/m² (Tiefbauer n=10.881; Schreibtischberufe n= 3.913) 
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auffälligen Befunden der Haut zu verzeichnen (Ab
bildung 11). Als Risikofaktoren kommen vor allem 
mechanische Belastungen sowie Reizungen durch 
Gefahrstoffe wie Kontakt mit Zement, Kraftstoffen 
oder Ölen in Betracht. Da Tiefbauer überwiegend im 
Freien arbeiten, spielt neben altersbedingten physi
ologischen Veränderungen der Haut auch die UV-
Exposition eine Rolle. Der Vergleich zu den Schreib
tischberufen, die hauptsächlich im Büro arbeiten, 
macht dies deutlich. 

 
Abbildung 10: Aktuelle Hautbeschwerden  
(Tiefbauer n=12.812; Schreibtischberufe n= 7.793) 

 
Abbildung 11: Auffällige Befunde der Haut 
(Tiefbauer n=9.322; Schreibtischberufe n=1.032) 

3.5 Erkrankungen der Ohren 
Bei 50% der Tiefbauer wurde ein auffälliger Hörtest 
festgestellt, mit steigendem Alterstrend. Bereits in 
der jüngsten Altersgruppe wiesen 35% der Tief
bauer einen auffälligen Hörbefund auf (Abbildung 
12). Zusätzlich zum altersbedingt nachlassenden 
Hörvermögen kann Lärm - sowohl durch private als 
auch durch berufliche Einwirkungen - zu einer Ver
schlechterung des Hörvermögens führen. In der Al
tersgruppe von 55 bis <65 Jahren zeigten 63% der 
Tiefbauer einen auffälligen Hörtest, was die Notwen
digkeit von Gehörschutz als präventive Maßnahme 
bei Lärmexposition unterstreicht. Da das Hörvermö
gen meist über mehrere Jahre schleichend ab
nimmt, nehmen Beschäftigte häufig erst spät eine 
Einschränkung des Gehörs wahr. Da dieser Hörver
lust unwiederbringlich ist, ist die arbeitsmedizinische 
Vorsorge Lärm umso bedeutender. Dabei können 
beginnende Hörschäden frühzeitig erkannt und die 
Beschäftigten gegenüber den Gefahren der Lärm
schädigung sensibilisiert werden. Zusätzlich können 
bedarfsgerechte Schutzmaßnahmen eingeleitet 
werden. 

 
Abbildung 12: Auffälliger Hörtest  
(Tiefbauer n=11.208; Schreibtischberufe n= 1.257) 
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4 Arbeitsmedizinische Empfehlungen zur Prävention  
arbeitsbedingter Erkrankungen 

Um die Gesundheit der Beschäftigten Ihres Unter
nehmens zu erhalten, empfehlen wir, aufgrund un
serer oben vorgestellten Untersuchungsergebnisse 
und der Kenntnis Ihres Gewerks, nachfolgende 
Schwerpunkte im Arbeits- und Gesundheitsschutz 
zu setzen. Die im Folgenden aufgeführten Hand
lungsempfehlungen sind Empfehlungen, die für Be
schäftigte im Tiefbau im Allgemeinen zutreffend 
sind. Ein hilfreiches Instrument zur Festlegung von 
Gesundheits- und Arbeitsschutzmaßnahmen ist das 
STOP-Prinzip. Das STOP-Prinzip verfolgt eine Rei
henfolge von Maßnahmen und geht auf folgende 
Fragen ein:   

S – Substitution: 
Kann die Gefahrenstelle bzw. der Gefahrstoff ent
schärft oder ausgetauscht werden (z.B. Elektroge
räte oder emissionsarme Maschinen)? 

T – Technische Schutzmaßnahmen:  
Welche technischen Maßnahmen (z.B. Absauganla
gen, Hebebühnen) können zur Reduktion der Ge
fährdung eingesetzt werden? 

O – Organisatorische Schutzmaßnahmen: 
Wie können bereits bei der Planung oder der Orga
nisation Gefährdungen am Arbeitsplatz reduziert 
werden (z.B. durch Aufgabenrotation)?  

P – Persönliche Schutzmaßnahmen: 
Welche Maßnahmen können ergriffen werden, um 
den persönlichen Schutz des Beschäftigten zu ge
währleisten (z.B. durch Gehörschutz bei Lärm)? 

Ergänzt werden die obigen Schutzmaßnahmen 
durch die arbeitsmedizinische Vorsorge und die 
individuelle Beratung der Beschäftigten, welche der 
Früherkennung arbeitsbedingter Erkrankungen  
dienen.  

4.1 Belastungen des Muskel-Skelett-
Systems vermindern 

Beschäftigte im Tiefbau müssen häufig körperlich 
schwer arbeiten und ihre Muskelkraft einsetzen, z.B. 
beim Heben und Tragen von schwerem Baumaterial 
oder Werkzeugen. Grundsätzlich sind regelmäßige 
und korrekt ausgeführte Muskelarbeiten (Muskeltrai
ning) für den Menschen vorteilhaft, tragen zu einer 
Stärkung des Muskel-Skelett-Systems bei und 
schützen vor Verletzungen. Sind Beschäftigte je
doch erhöhten körperlichen Belastungen über einen 
längeren Zeitraum ausgesetzt, kann dies langfristig 
zu Muskel-Skelett-Erkrankungen führen. Verstärkt 
wird das Risiko durch falsches Halten, Tragen und 
Heben von schweren Lasten sowie durch sich wie
derholende, unergonomische Bewegungsmuster 
oder langanhaltende Zwangshaltungen. 

Ein weiterer wesentlicher Risikofaktor sind Vibratio
nen. Zu unterscheiden sind Hand-Arm-Vibrationen 
(z.B. durch das Verwenden von stark vibrierenden 
Geräten) und Ganzkörpervibrationen (z.B. durch 
das Führen von Baumaschinen). Hand-Arm-Vibrati
onen sind ein Risikofaktor für Gelenk- und Muskel
beschwerden der oberen Extremitäten. Ganzkörper
vibrationen setzen Kräfte frei, die belastend für die 

Wir empfehlen  
auf die folgenden Schwerpunkte des Arbeits- und  
Gesundheitsschutzes ein besonderes Gewicht zu legen. 
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Wirbelsäule sind, insbesondere für die Lendenwir
belsäule.  

Beschäftigte in Tiefbaubetrieben arbeiten haupt
sächlich im Freien und sind somit auch Witterungs
einflüssen ausgesetzt. Durch die Exposition gegen
über Kälte, Nässe und Zugluft können lokale Mus
kelverspannungen und Gelenkschmerzen auftreten 
bzw. verstärkt werden. Beim Straßenbau besteht 
durch Tätigkeiten im fließenden Verkehr zusätzlich 
die Gefahr, von einem Fahrzeug angefahren zu wer
den, was schwerwiegende gesundheitlichen Folgen 
haben kann.  

Handlungsempfehlungen 

Beschäftigte im Tiefbau können im Rahmen ihrer 
Tätigkeiten die typischen Gefährdungen für Muskel-
Skelett-Erkrankungen in der Regel nicht vollständig 
vermeiden. Es lassen sich jedoch einige Schutz
maßnahmen zur Prävention von Muskel-Skelett-Er
krankungen ableiten. 

Ein wichtiger Baustein sind beispielsweise ergono
mische Verbesserungen am Arbeitsplatz. Das He
ben und Tragen schwerer Lasten kann z.B. durch 
den Einsatz von Hebezeugen, Rohrgreifern, La
dekranen oder mechanischen Verlegehilfen redu
ziert werden. Hand-Arm-Vibrationen können durch 
spezielle vibrationsgedämpfte Griffe oder Hand
schuhe vermindert werden. Ebenso reduziert die 
Nutzung von ferngesteuerten Verdichtungsmaschi
nen die Belastung durch Vibrationen. Schwingun
gen durch Ganzkörpervibrationen können durch 
spezielle Sitze in Baumaschinen abgedämpft wer
den.   

Genügend Bewegungsraum an Arbeitsplätzen er
möglicht eine ergonomische Arbeitsweise und redu
ziert Zwangshaltungen. Ausgleichsbewegungen wie 
Dehn- oder Mobilisationsübungen können durch gut 
organisierte Arbeitsabläufe mit ausreichend Pausen
zeiten und Tätigkeitswechsel (sog. Jobrotation), vor 
allem nach hoher physischer Belastung, integriert 
werden. Der Arbeitsplatz sollte so gestaltet sein, 

dass Lasten mit möglichst geringem Gewicht und 
Weg transportiert werden können. Böden sollten wo 
möglich eben und rutschfest sein, sodass Verletzun
gen des Muskel-Skelett-Systems durch Stolpern 
oder Ausrutschen möglichst verhindert werden. Um 
die Beschäftigten vor Unterkühlung oder Hitzschlag 
zu schützen, können beheizte bzw. klimatisierte 
(Pausen-) Räume zur Verfügung gestellt werden.  

Einseitige Arbeitshaltungen werden sich nicht ganz 
vermeiden lassen, sind jedoch durch ein geschultes 
belastungsarmes Verhalten, wie zum Beispiel durch 
Änderung der Körperhaltung, zu verringern. Hierfür 
sind Unterweisungen zu körperentlastenden  
(Trage-) Techniken zu empfehlen. Zugluft, Kälte und 
Nässe verstärken Muskelbeschwerden des Rü
ckens. Ihre Auswirkungen können durch angepasste 
Arbeitskleidung (geeignete Wetterschutzkleidung) 
verringert werden. Feste Schuhe tragen zu einer 
besseren Tritt- und Standfestigkeit bei. Sicherheits
schuhe sind auf der Baustelle vorgeschrieben. Bei 
Arbeiten in Höhe oder an Abbruchkanten muss ge
gen Absturz gesichert werden, um Verletzungen 
oder gar Todesfälle durch Abstürze zu verhindern. 
Lassen Sie sich von Ihrer Betriebsärztin oder Ihrem 
Betriebsarzt über ergonomisches, gelenksschonen
des Arbeiten, über Sport- und Bewegungskonzepte 
sowie über Präventionsangebote der BG BAU bera
ten. 

4.2 Vermeidung von                        
gehörschädigendem Lärm 

Wie bereits in Kapitel 3.5 beschrieben, wurde bei 
50% der Tiefbauer ein auffälliger Hörtest festge
stellt. Ursachen hierfür können neben Vorerkrankun
gen und Freizeitlärm auch lärmintensive Arbeiten  
z.B. mit Abbruchhämmern oder Kreissägen sein. 
Dieser Effekt wird in engen Schächten oder Gruben 
noch verstärkt. Dies gilt auch dann, wenn der Lärm 
von anderen Firmen oder Gewerken auf der glei
chen Baustelle verursacht wird.  
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Handlungsempfehlungen 

Durch die Vermeidung von lauten Maschinen und 
durch den Einsatz moderner, geräuschärmerer Ar
beitsmittel können Lärmbelastungen gesenkt wer
den (z.B. Baugeräte mit Elektroantrieb anstatt mit 
Verbrennungsmotor).  

Eine Möglichkeit, Baulärm zu reduzieren sind ver
schiedene technische Hilfsmittel wie Flüsterblätter 
auf Trennschleifern. Grundsätzlich sollten Bauge
räte immer auf dem neuesten technischen Stand 
sein. Verschlissene und abgenutzte Teile an Ma
schinen können zusätzlich Lärm erzeugen. Diese 
Teile können durch regelmäßige Wartungen frühzei
tig erkannt und ersetzt werden. Bei der Beschaffung 
von neuen Arbeitsmitteln sind die technischen Anga
ben mit den Lärmemissionswerten der Hersteller zu 
berücksichtigen. Trennen Sie, wo möglich, laute 
Baugeräte wie Kreissägen oder Drucklufthämmer 
räumlich und kennzeichnen Sie diese Bereiche ent
sprechend. Vermeiden Sie den Einsatz lauter Ma
schinen in Schächten oder Gruben. Häufig hilft auch 
eine Einkapselung der Lärmquelle oder der Einsatz 
von Fernbedienungen, um den Abstand zur Lärm
quelle zu vergrößern. Bei Lärmeinwirkung von mehr 
als 80 dB(A) muss Gehörschutz zur Verfügung ge
stellt werden. Ab einer Lärmeinwirkung von 85 
dB(A), ähnlich wie bei stark befahrenen Straßen, 
muss Gehörschutz getragen werden.  

Persönlicher Gehörschutz muss bei lärmintensiven 
Arbeiten konsequent getragen werden. Geeignet 
sind je nach Situation Otoplastiken, Stöpsel, Bügel
stöpsel und Kapselgehörschutz. Zu beachten sind 
die individuellen Bedürfnisse der Beschäftigten. 
Wird bereits ein Hörgerät getragen oder ist der Be
schäftigte Brillenträger? Ist der Gehörgang nicht zu 
eng? Wird das Material des Gehörschutzes vertra
gen? Die Beschäftigten müssen zum Thema Lärm
schutz sensibilisiert werden und über die Folgen 
von mangelndem Gehörschutz informiert sein. Eine 
arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge ist bei einer 
Lärmexposition ≥85 dB(A), wie sie im Baugewerbe 

häufig vorkommt, vorgeschrieben. Unterhalb dieses 
Wertes ist eine Vorsorge anzubieten, sofern die 
Lärmbelastung über 80 dB(A) liegt. Die Vorsorge 
beinhaltet in der Regel das Angebot einer Untersu
chung des Hörvermögens (Audiometrie) sowie der 
Gehörgänge (Otoskopie) durch die Betriebsärztin 
oder den Betriebsarzt zur Früherkennung von Hör
schäden sowie eine individuelle Beratung zu Lärm
expositionen aus beruflicher und privater Quelle und 
zum geeigneten Gehörschutz. 

4.3 Hautschutz und Hautpflege 
Hautprobleme können durch verschiedene Gefahr
stoffe, Witterungseinflüsse oder durch mechanische 
Belastungen verursacht werden. Schadstoffe, wie 
Lösemittel, Öle und Fette, asphalthaltige Arbeits
stoffe oder Kraftstoffe können genauso wie feuchte 
Erde, Schlamm oder Abwässer die Haut reizen und 
schädigen. Eine Folge von Arbeiten mit chromathal
tigem Zement ist zum Beispiel ein berufsbedingtes 
allergisches Kontaktekzem. Gefahren durch Witte
rungseinflüsse werden durch den Klimawandel ver
stärkt. Das Winterklima kann zu trockener und rissi
ger Haut beitragen. Hohe UV-Strahlung hingegen ist 
ein Risikofaktor für Sonnenbrand sowie UV-bedingte 
Sonnenschädigungen der Haut und erhöht das Ri
siko für Hautkrebs. Bei Tätigkeiten mit Holz oder 
scharfkantigen Materialien besteht die Gefahr von 
Schürfwunden und Schnittverletzungen. 

Handlungsempfehlungen 

Bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen sollten alternative, 
hautschonende Substanzen verwendet werden, so
weit dies möglich ist. Als Beispiel für eine erfolgrei
che Substitution kann die Verwendung von lösemit
telfreien Reinigungsmitteln sowie teerfreier Materia
lien genannt werden. 

Für den Außenbereich eignen sich Sonnenschirme, 
Sonnensegel und Pavillons, um vor UV-Strahlung 
zu schützen. Die Sonneneinstrahlung kann auch 
durch die Anpassung der Arbeitszeiten reduziert 
werden.  
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Sind Arbeiten im Außenbereich zu verrichten, sollten 
diese, soweit betrieblich möglich, zu Tageszeiten mit 
geringer UV-Exposition ausgeführt werden. Klima
anlagen bzw. Heizstrahler sorgen für ein angemes
senes Raumklima in Pausenräumen und Baucontai
nern.  

Die Bereitstellung von Hautschutz-, Hautreinigungs- 
und Hautpflegemitteln durch den Unternehmer stellt 

nicht nur eine Pflicht dar, sondern trägt dazu bei, 
Hauterkrankungen zu reduzieren. Der dazugehörige 
Hautschutzplan, der mit Unterstützung der Betriebs
ärztin oder des Betriebsarztes des AMD erstellt wer
den kann, vermittelt den Mitarbeitenden, bei welcher 
Tätigkeit und zu welchem Zeitpunkt entsprechende 
Hautschutzmaßnahmen umzusetzen sind (Abbil
dung 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 13: Exemplarischer Hautschutzplan 

Regelmäßige Schulungen sind einfache Maßnah
men mit großer Wirkung, um Beschäftigte zum 
Haut- und UV-Schutz zu sensibilisieren. Wirksame 
Vorbeugemaßnahmen sind das regelmäßige Tra
gen von geeigneten Schutzhandschuhen (je nach 
Tätigkeit und Gefährdungsbeurteilung - z.B. mit 

Nitril-Kautschuk beschichtete Baumwollhand
schuhe) und die Verwendung von Hautschutz-, 
Hautreinigungs- und Hautpflegemitteln. Wasser
feste Sonnenschutzcreme mit Lichtschutzfaktor 50 
ist insbesondere im Sommer wiederholt auf unbe
deckte Hautstellen bei Außenarbeiten aufzutragen 
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und muss vom Unternehmen zur Verfügung gestellt 
werden. Als UV-Schutz eignet sich zudem weite, 
luft- und feuchtigkeitsdurchlässige Arbeitskleidung. 
Als Schutzschicht gegen Gefahr- bzw. Reizstoffe 
können vor Arbeitsbeginn und nach jeder Pause 
Hautschutzcremes verwendet werden, sollten je
doch nicht zeitgleich mit flüssigkeitsdichten Schutz
handschuhen angewendet werden. Vor den Pau
sen und nach der Arbeit sind die Hände stets mit 
geeignetem Hautreinigungsmittel zu reinigen. Haut
pflegemittel unterstützen die Haut bei der Regene
ration und sollten nach jeder Hautreinigung aufge
tragen werden. 

4.4 Schutz der Atemwege  
Eine der häufigsten berufsbedingten Gefahren im 
Tiefbau ist die Staubexposition. Starke Staubent
wicklung kann durch Aushub- und Erdarbeiten, 
Schleif-, Fräs- und Sägearbeiten oder beim Kehren 
und Fegen entstehen. Durch den über die Jahre 
hinweg eingeatmeten Staub wird das Risiko auf 
eine langfristige Reizung und Entzündung der 
Atemwege (sog. chronische Bronchitis) erhöht. 
Auch das Rauchverhalten hat hierbei einen ent
scheidenden Einfluss. Durch die Verarbeitung von 
Bitumen entstehen schädliche Dämpfe und Aero
sole, die zusätzlich das Risiko auf Atemwegser
krankungen steigern. Quarzstaub kann zu einer 
Quarzstaublungenerkrankung (Silikose) führen und 
das Risiko für Lungenkrebs erhöhen. Bei Expositio
nen gegenüber Asbest können Erkrankungen der 
Lungen (u.a. Asbestosen) entstehen. Auch kann 
sich das Risiko für Lungenkrebs, insbesondere bei 
gleichzeitigem Rauchen, erhöhen. Bereits geringe 
Expositionen verstärken das Risiko für das bösar
tige Mesotheliom. Darüber hinaus können Bauche
mikalien, wie Isocyanate, Trennmittel, Epoxidharze 
oder Abdichtungs- und Dichtstoffe, die Atemwege 
reizen. 

 

 

Handlungsempfehlungen 

Staub lässt sich auf Baustellen schwer vermeiden. 
Das Ziel ist die Exposition gegenüber Staub, Pollen 
und toxischen Dämpfen möglichst zu minimieren. 

So weit wie möglich sollte der Staub nahe der 
Quelle abgesaugt werden. Viele Maschinen haben 
bereits entsprechende Absaugvorrichtungen oder 
Konnektoren für Staubsauger. Das Einatmen von 
Stäuben und Dämpfen kann durch gute Belüftung  
vermieden werden. Schleif- oder Schneidemaschi
nen können mit einer Wassersprüheinrichtung aus
gestattet werden, die den freigesetzten Staub bin
det. Auch bei Erd-, Abbruch- und Aushubarbeiten 
eignet sich das Bewässern des Arbeitsbereiches 
oder des anfallenden Bauschutts, um den Staub zu 
binden. Auch sollten bei der Reinigung der Arbeits
bereiche zwingend Staubsauger verwendet wer
den, anstatt zu kehren oder zu fegen. Durch Keh
ren und Fegen aufgewirbelter Staub hält sich noch 
stundenlang in der Luft und wird eingeatmet. Bei 
Staubbelastung ist stets auf eine ausreichende Be
lüftung zu achten. Baustäube können mit speziellen 
Bau-Entstaubern aufgesaugt werden. Zusätzlich 
sollten geschlossene Misch- und Fördersysteme 
zum Anmischen des Betons genutzt werden. Auch 
Abgase dieselbetriebener Maschinen reizen die 
Atemwege und sollten durch Maschinen mit Elekt
romotor ausgetauscht werden. 

Sollten andere Maßnahmen zur Reduktion der 
Staub- oder Gefahrstoffexposition nicht greifen, 
kommt als letzte Maßnahme persönliche Schutz
ausrüstung in Form von Atem- und Staubschutz
masken zum Einsatz. Um den Atemwegswider
stand nicht unnötig zu erhöhen, gibt es neben den 
gängigen Staubfiltermasken auch gebläseunter
stützte Atemschutzgeräte.  

Stark staubbelastete Arbeitsbereiche sollten ge
kennzeichnet und nur für die Beschäftigten zugäng
lich sein, die unbedingt anwesend sein müssen. 
Eine arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge kann bei 
Staubexposition (z.B. Quarzstaub) gesetzlich 
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vorgeschrieben sein. Im Rahmen dieser Vorsorge 
werden die Atemwege durch die Betriebsärztin 
oder den Betriebsarzt zur Früherkennung von 
Atemwegserkrankungen untersucht sowie über die 
Gefahren von Staub und zum geeigneten Atem
schutz beraten. Auch das Tragen gewisser Atem
schutzgeräte erfordert eine arbeitsmedizinische 
Vorsorge. Ihre Betriebsärztin oder Ihr Betriebsarzt 
des AMD geben hierzu gerne weitere Auskünfte. 

Pausenräume müssen möglichst staubfrei sein, um 
Nahrungsmittel ohne Staubbelastung verzehren zu 
können. In den Fahrzeugen und Pausenräumen 
sollte nicht geraucht werden. Regelmäßige Schu
lungen eignen sich, das Bewusstsein über Risiken 
von Staub, Atemwegserkrankungen und Tabakkon
sum zu steigern. Da bei Beschäftigten im Tiefbau 
eine erhöhte Staubbelastung auftreten kann, sollte 
bei einer entsprechenden Exposition geeigneter 
Atemschutz getragen werden. Der AMD unterstützt 
und berät hierzu gerne. 

4.5 Herz-Kreislauf-Belastungen  
vermeiden 

Übergewicht, Bluthochdruck, erhöhte Blutfettwerte, 
nicht erkannte Zuckerkrankheit (Typ-2-Diabetes) 
und Zigarettenrauchen sind Hauptursachen von 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Änderungen der Le
bensgewohnheiten, wie gesunde Ernährung und 
Sport, vermindern das Risiko für Herz-Kreislauf-Er
krankungen. Im Rahmen der individuellen betriebs
ärztlichen Beratung wird auch auf diese Risikofak
toren eingegangen. 

4.6 Psychische Belastungen         
reduzieren 

Arbeitsbezogene psychische Faktoren beeinflussen 
die Arbeitswelt zunehmend. Ein Drittel der Tief
bauer empfanden Termin- und Zeitdruck und waren 
dementsprechend von ihrer Arbeit gestresst. Die 
Zahl der Krankheitstage wegen psychischer Er
krankungen (z.B. Depression) ist in den letzten 
Jahren deutlich gestiegen. Reaktionen auf 

psychische Belastungen sind vielfältig. Kopf
schmerzen, Muskelverspannungen, Erschöpfung, 
Unzufriedenheit, „Ausgebrannt-Sein“ oder Schlaf
störungen sind weit verbreitete Folgen.   

Psychische Belastungen werden von jedem Einzel
nen unterschiedlich wahrgenommen. Zu viel Arbeit 
kann zu Stress und „Burnout“, zu geringe Anforde
rungen hingegen können zu Unterforderung und 
zum sogenannten „Boreout“ führen. Eine gesunde 
Balance der Arbeitsanforderungen unter kompeten
ter Führung reduziert psychische Belastungen.  

Handlungsempfehlungen 

Defekte Baumaschinen und mangelnde Verfügbar
keit von Arbeitsmitteln führen zu erheblichen Unter
brechungen im Arbeitsprozess und entsprechen
dem Frust. Sorgen Sie daher dafür, dass Ihre Ar
beitsgeräte auf dem neuesten Stand sind, regelmä
ßig gewartet werden und Arbeitsmittel ausreichend 
zur Verfügung stehen. Den Beschäftigten sollten 
angemessene Umgebungsbedingungen zur Verfü
gung gestellt werden und an die Bedürfnisse der 
Beschäftigten angepasst sein (z.B. ergonomische 
Arbeitsplatzgestaltung, klimatisierte Pausenräume, 
Ausleuchtung, Lärm). 

Arbeitsbezogene Auslöser von Stressreaktionen 
können die Arbeitsaufgabe (z.B. Zeit- und Termin
druck), die Umgebungsbedingungen (z.B. man
gelnde ergonomische Verhältnisse), die betriebli
che Organisation (z.B. Arbeitszeit, Arbeitsabläufe) 
und die sozialen Verhältnisse (z.B. Betriebsklima, 
Führungsstil) sein. Die Grundlage für einen stress
freien Arbeitstag ist die präzise Planung von Bau
projekten mit solidem Zeitmanagement und ausrei
chender Personalressource. Damit lassen sich Ar
beitszeiten und Arbeitsabläufe besser planen. Aus
reichend Pausen- und Ruhezeiten sollten den Be
schäftigten zur Verfügung stehen. Zuständigkeiten 
und Verantwortungsbereiche sollten für Rückfragen 
und Hilfestellungen hinsichtlich der Arbeitsanforde
rungen klar definiert werden.  
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Das Thema „Psychische Belastungen/Stress“ sollte 
in Ihrem Unternehmen Chefsache sein. Wichtig ist 
es hierbei, relevante Probleme offen anzuspre
chen, sowohl im Arbeitsalltag als auch in gezielten 
Maßnahmen eines betrieblichen Gesundheitsma
nagements. Bei Fragen zur Vermeidung von psy
chischen Belastungen, fragen Sie Ihre Betriebsärz
tin oder Ihren Betriebsarzt. 

4.7 Regelmäßige arbeitsmedizini
sche Vorsorge 

Arbeitsmedizinische Vorsorge mit arbeitsplatzbezo
gener Beratung durch die Betriebsärztin oder den 
Betriebsarzt dient der Früherkennung möglicher ar
beitsbedingter Beeinträchtigungen und ist eine ge
setzliche Vorgabe. Oftmals lassen sich dabei be
ginnende Gesundheitsstörungen rechtzeitig entde
cken und dauerhafte Schädigungen durch Präventi
onsmaßnahmen und betriebsärztliche Beratung 
verhindern.  

Im Allgemeinen können bei Beschäftigten im Tief
bau – in Abhängigkeit von den in der Gefährdungs
beurteilung durch die Unternehmerin oder den Un
ternehmer ermittelten Belastungen – folgende Vor
sorgen angezeigt sein: Lärm, Stäube, Atemschutz, 
spezielle Gefahrstoffe, erhöhte körperliche Belas
tungen und Vibrationen sowie Belastungen durch 
natürliche UV-Strahlung und ggf. Infektionsgefahr 
durch Arbeiten an Abwasserkanälen.  

Für individuelle Empfehlungen kontaktieren Sie 
bitte Ihr zuständiges arbeitsmedizinisches Zentrum 
des AMD. Die Arbeitsmedizinerinnen und Arbeits
mediziner vor Ort werden zum Beispiel im Rahmen 
einer arbeitsmedizinischen Vorsorge oder individu
ellen Beratung auf die Bedürfnisse der Beschäftig
ten eingehen. 

Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, rufen 
Sie uns an. Als zuständiger Arbeitsmedizinischer 
Dienst beraten wir Sie gerne ausführlicher.  

Weiterführende Informationen finden Sie auf der 
Webseite der BG BAU, des ASD der BG BAU und 
des AMD.  

Sofern Sie dem ASD der BG BAU angeschlossen sind, 
zahlen Sie einen Jahresbeitrag. In diesem Beitrag sind 
bereits alle Leistungen, wie beispielweise die Unterstüt
zung bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung, 
Unterweisungen oder arbeitsmedizinische Vorsorgen, 
enthalten. 

Schon gewusst? 
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