Stand: August 1977

Berufsgenossenschaft fiir Fahrzeughaltungen
Bezirksverwaltung Hamburg - Technischer Aufsichtsdienst

Saugwagen

Saugwagen werden zum Entleeren von Gruben und zum Abtransport des flliissigen oder
schlammigen Inhalts eingesetzt. Die dabei verwendeten. Fahrzeuge sind Lastkraftwagen,
die mit einer umstellbaren Saug-Druck-Pumpe ausgertstet sind und auf denen sich ein
grolder Behalter zur Aufnahme des abgesaugten Materials befindet.

Zum Entleeren einer Grube wird der Deckel entfernt und das Absaugrohr (mit groliem
Durchmesser) in die Grube eingefuhrt. Von der Pumpe wird der Inhalt aus der Grube in den
Behalter auf dem Fahrzeug gesaugt. Die Bedienungsperson steht bei diesem Vorgang beim
Fahrzeug und am Grubenrand und beobachtet Schauglas und Manometer am Fahrzeug
sowie den Flussigkeitsspiegel in der Grube. Wenn der Saugvorgang beendet ist, wird der
Schlauch aus der Grube herausgezogen, der Deckel geschlossen und der Grubeninhalt zum
Klarwerk oder einer anderen Abfallbeseitigungsstelle gefahren. Dort wird der Inhalt
abgelassen.

Kanalreinigung

Kanalreinigung Fahrzeuge mit Einrichtungen zur Kanalreinigung werden dann eingesetzt,
wenn Abflussleitungen, Siele oder Kanéle versandet, verschlammt oder verstopft sind. Diese
Einrichtungen zur Kanalreinigung bestehen aus einer Hochdruckpumpe und einem dinnen
Schlauch mit Spezialdise. Aulderdem wird sauberes Wasser zum Spulen in einem Tank
mitgefuhrt, seltener wird das Wasser aus einem Hydranten in der Nahe des Einsatzortes
entnommen. Die Einrichtungen zur Kanalreinigung sind in vielen Fallen zusatzlich auf einem
Saugwagen (wie bereits beschrieben) montiert, denn zur Kanalreinigung wird haufig auch
ein Saugwagen benétigt. (Es gibt auch reine sogenannte Hochdruckspllwagen, die im
Bedarfsfalle von einem Saugwagen begleitet werden mussen).

Zum Reinigen des verschlammten oder verstopften Rohres (Abwasserleitung, Siel, Kanal)
wird der Sehachtdeckel entfernt und der Hochdruckschlauch in das verstopfte Rohr
eingefihrt. Das unter hohem Druck aus der Spezialdise austretende Spllwasser zieht den
Schlauch durch Rickstol von selbst in das Rohr hinein und durch die verstopfte Stelle
hindurch. Zum eigentlichen Reinigen wird der Hochdruckschlauch aus dem Rohr
herausgezogen, wobei der Wasserschwall aus der Dise den Sand und Schmutz aus dem
Rohr in den Schacht splilt.

Soll und kann dieser Spllschlamm nicht auf anderem Wege abflieRen, so muss - wie bereits
beschrieben - von dem Saugwagen abgesaugt und abtransportiert werden.

Die Bedienungsperson steht bei der Kanalreinigung am Rande des Schachtes, fuhrt den
Schlauch und bedient die Pumpe. Manchmal muss auch in den Schacht eingestiegen
werden, um eine Reinigungsklappe zu 6ffnen oder zu schliefl3en.

Der Unterschied zwischen Saugwagen und Kanalreinigung besteht darin, dass der
Saugwagen flissige oder schlammige Substanze durch ein dickes Rohr aus der Grube in
den Behalter auf dem Fahrzeug saugt, wahrend bei der Kanalreinigung klares Wasser aus
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dem Wasserbehalter auf dem Fahrzeug durch einen diinnen Schlauch unter hohem Druck in
ein Rohr, Siel oder einen Kanal gespritzt wird.

Vermerke zur berufsgenossenschaftlichen Zustandigkeit der Tiefbau-
BG und der Fahrzeug-BG

StraBenreinigung mit Kehrsaugwagen bzw. Kehrsaugvorrichtungen:

Die Zustandigkeit der BG flir Fahrzeughaltungen wird anerkannt, sobald im Unternehmen
"Strallenreinigungsarbeiten ausschlieldlich oder tberwiegend unter Einsatz von
Kehrsaugwagen bzw. mit Kehrsaugvorrichtungen ausgefiihrt werden.

Kanaluntersuchungen mit Kanalfernauge:

Die Zustandigkeit der BG flir Fahrzeughaltungen ist anzuerkennen, wenn bei
Kanalreinigungen die Zahl der Saugwagen gegenuber der Zahl von
Kanalreinigungsfahrzeugen mit Zusatzgeraten Uberwiegt, da dann anzunehmen ist, dass die
Transportleistungen im Vordergrund stehen. Fir "Kanaluntersuchungen mit sog. Kanal-
Fernauge" kommt ebenfalls die Zustandigkeit der BG fur Fahrzeughaltungen in Betracht (mit
dem "Kanalfernauge" werden Schaden vom Fahrzeug aus festgestellt, jedoch nicht
behoben).

Erdbauarbeiten mit Werksverkehr und Giiternahverkehr bei Transporten fiir Dritte:
Beim Abbau von Erdreich fir eine Baugrube steht die Erdarbeit im Vordergrund und nicht die
Abfuhr des gewonnenen Aushubmaterials. Reine Transportleistung liegt nur dann vor, wenn
ausgehobenes und u.U. gelagertes Material geladen und abgefahren wird. Der mit dem
Erdaushub in Verbindung stehende Guternahverkehr ist Werksverkehr und als Hilfstatigkeit
dem Erdbau zuzurechnen. Ein Indiz fUr GUberwiegende Transportleistungen kann es u.U.
sein, wenn die Erdarbeiten im Verhaltnis zur Lohnsumme flr Giternahverkehr aufRerst
geringfugig sind.

StraBenreinigung mit fahrbaren Geréten:
Fur Stralienreinigungsunternehmen mit fahrbaren Geraten wird die Zustandigkeit der TBG
vorbehaltlos anerkannt.

Unterhaltung von Miilldeponien und Miillabfuhr:

Es wird festgestellt, dass die TBG fir die Unterhaltung von Miilldeponien zustandig ist,
wahrend Mullabfuhr in die Zustandigkeit der Fahrzeug-BG fallt. Sofern in einem
Unternehmen beides vorkommt, ist fUr die bg'liche Zustandigkeit entscheidend, welcher
Betriebsteil Gberwiegt. Abzustellen ist, auf welchen Betriebsteil die hdhere Lohnsumme
entfallt. Uberwiegen die Fuhrleistungen, soll das Gesamtunternehmen bei der Fahrzeug-BG
versichert werden.

Kanalreinigung und Fakalienabfuhr:

Es wird Ubereinkunft dahingehend erzielt, dass bei Betrieben mit einer (iberwiegenden Zahl
von Saugwagen die Fakalienabfuhr, d.h. die Transportleistung, im Vordergrund steht, die
Zustandigkeit der Fahrzeug-BG gegeben ist. Soweit die Kanalreinigung Uberwiegt, bleibt die
TBG zustandig.
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Sonstige Regelungen:

Mit der Fahrzeug-BG wurde Ubereinstimmung dahingehend erzielt, dass eine Uberweisung
des rechtlich verselbstandigten Fuhrunternehmens an die Fahrzeug-BG nur dann zu
erfolgen hat, wenn das Fuhrunternehmen Uberwiegend als Nebenbetrieb (Fahrten flr Dritte)
anzusehen ist, da dann eine katasterrechtlich relevante Strukturanderung vorliegt. Verfolgt
das Fuhrunternehmen dagegen auch nach Ausgliederung keine uberwiegend
eigenwirtschaftlichen Zwecke und ist hauptsachlich weiterhin fur das Hauptunternehmen
tatig (z.B. im Rahmen des Werksverkehrs), verbleibt die Mitgliedschaft bei der TBG, auch
wenn zwei rechtlich selbstandige Unternehmen bestehen.
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